
Descripción
Máximo hermetismo al aire y
al agua
Alta resistencia al viento de
hasta 306 kg/m2
Evacuación total del agua
(Estanqueidad).

Accionamiento suave y sin
brusquedad de las diferente
aperturas.
Posibilidad de aperturas
múltiples: batiente,
pivotante, oscilo-batiente,
oscilo-paralela, plegable.

Permite apertura interior y
exterior

Admite cualquier espesor de
vidrio desde 6 a 24 mm.
Ensamblado a 45º
Esquineros curvos y
reguladores
Unión de marcos visto u
oculto.

Distintas versiones de
marcos y hojas
Perfiles de división en fijos.
Pilastras resistentes

Posibilidad de afrancesado
de toda la ventana
Malla mosquitera clipada fija.

ABATIBLE POLIVALENTE

CORREDURA UNIFICADA

Características:
Ancho de marco 45 mm y
hoja de 52 mm para ventanas
de 62 y 84 mm para puertas.

Descripción
GCP1-70/106. CORREDERA PESADA. Carpinteria 2 Y 3 carriles, marco de 45 x 70
o 105 mm y hojas de 28 x 66 mm, con malla mosquitera corrediza en hoja de puerta, con fijos
adjuntos de 105 x 45 mm. Hojas de línea redondeada, con apertura de cierre lateral embutido
con cortes a 45 grados en hojas y marcos. Refuerzos en verticales de hoja y malla.
Sistema de 2 a 6 hojas, con encuentro de hojas en esquina de 85 a 255º 
GCP1-60/70. PUERTAS Y MAMPARAS FIJAS. Carpintería de 2 carriles, marco de 42 x 70 mm
y hojas de 22x 66 mm, con malla mosquitera corrediza liviana, con fijos adjuntos de 70 x 45mm.
Hojas de líneas redondeadas, con apertura de cierre lateral embutido con cortes a 45º
en hojas y marcos , Refuerzos unión de 4 hojas. Sistema de 2 a 4 hojas.

Características:
Ancho del marco de 70
y 105 mm,
hoja de 28mm y 22mm.

Evacuación de agua muy
eficiente (Estanqueidad).

Ensamblado a 45º

Esquineros curvos y
regulables.

Unión de marcos visto y oculto.

Distintas versiones de marcos
y hojas.

Perfiles de división en fijos.
Excelente comportamiento
al aire y al agua

Mecanismos funcionales y
resistentes

Aperturas de 2,3 y 4 hojas
en 2 y 3 carrieles

Vidrio simple o doble de
hasta 20 mm.

Alta resistencia al viento de
hasta 306 kg/m2

Posibilidad del arrancesado de
tda la ventana.

Malla mosquitera corrediza en
perfil de hoja con ruedas,
para puerta y ventana pesada.

Malla mosquitera corrediza por
fricción para ventana standard.

Ventajas, en ambos casos:

Clasificación,
en ambos casos:

Inmejorable relación
Calidad-Precio.
Seguridad.
Robustez.

Gran versatilidad.
Con estilo propio.

En pruebas realizadas en banco de ensayos,
homologado según la norma europea UNE y
sobre una ventana de dos hojas con dimensiones
1.2 x 1.2 m, se han conseguido excelentes
resultados dentro de las características
analizadas.

Instalación segura.
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CLAVE ESTANQUEIDAD AL AGUA
E - 1 NORMAL HASTA 5.2 KG/M2=51PA

HASTA 30.7 KG/M2=3011PAE - 3 REFORZADA
E - 2 HASTA 15.4 KG/M2=151PA CORREDERA UNIFICADAMEJORADA
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CLAVE PERMEABILIDAD AL AIRE
A - 1 NORMAL HASTA 50 M3/H.M2 PRESIÓN AIRE ENTRE 100 - 150 PA

A - 3 REFORZADA

NORMA UNE 85.208 Y 85.214 SISTEMA

A - 2 MEJORADA
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HASTA 20 M3/H.M2 PRESIÓN AIRE ENTRE 100 - 130 PA ABATIBLE POLIVALENTE Y CORREGIDA UNIFICADA

HASTA 7 M3/H.M2 PRESIÓN AIRE ENTRE 100 - 600 PA

CLAVE RESISTENCIA AL VIENTO
V - 1 NORMAL FLECHA L/300. PRUEBAS DE 51 KG/M2

V - 3 REFORZADA

NORMA UNE 85.212 Y 85.206

V - 2

V - 4

MEJORADA

EXCEPCIONAL
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FLECHA L/300. PRUEBAS DE 102 KG/M2
FLECHA L/300. PRUEBAS DE 153 KG/M2
FLECHA L/300. PRUEBAS DE 204 KG/M2 ABATIBLE POLIVALENTE Y CORREDERA UNIFICADA

CALIFICACIÓN  DE VENTANAS NORMAS UNE

Mapasingue Oeste, calle 1ra. y Av. 1ra.
Telfs.  (593-4) 2352012 / 13 - 2353960    Fax: (593-4) 2350468 P.O.  Box: 09-01-9415

Guayaquil - Ecuador

Innovador sistema de ventanería que reune todos los requisitos de funcionalidad, hermeticidad,
durabilidad y belleza, para que sus ventanas y puertas se transformen en un mueble que adorne
su vivienda EN ACABADOS TIPO: 

MADERA Y ACERO INOXIDABLE

V-8000-45. PUERTAS Y MAMPARAS FIJAS. Carpintería de 
canal Europeo, con  perfiles de marco de 45 x 60 mm y hojas 
de 52 x 84 mm, sin malla mosquitera y apertura de hojas por 
llave y cremona, con colimnas reforzadas, con zócalos de 60 
a 150 mm en fijos y 82 a 150 mm en las hojas. Con cortes a 
45º superiores de hojas, marcos y junquillos redondeados.

V-8000-45. VENTANAS FIJAS, ABATIBLES O PROYECT-
ABLES. Carpintería de canal Euro


