
INFORMACIÓN TÉCNICA

Perfilería de aluminio anodizado

Vidrio claro

Empaques de vinil

Rodachines de acero, importado

Seguros y guías de fabricación nacional

Con o sin malla antimosquito

Instructivo para el montaje

1 .- Maquinadas
2 .- Fuertes
3 .- Seguras
4 .- Fácil de Instalar
5 .- Hérmeticas

Alto m

1,20
1,00
0,50

*

*

PRESENTACIÓN

Ventanas corredizas - Medidas sugeridas

Medidas máximas de fabricación

Las medidas de las ventanas son 2 mm 
menos para que entren en el boquete

ancho 1.40 x 1.30 de alto

Ancho m

1,20
1,20
1,00

Mapasingue Oeste, calle 1ra. y Av. 1ra.
Telfs.  (593-4) 2352012 / 13 - 2353960    Fax: (593-4) 2350468
P.O.  Box: 09-01-9415
Guayaquil - Ecuador

10 BUENAS RAZONES PARA COMPRAR
VENTANAS LISTAS

6 .- De primera calidad
7 .- Excelente funcionamiento
8 .- Entrega inmediata
9 .- Malla antimosquito opcional
10.- Garantía de fabricación
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MODO DE INSTALACIÓN, SISTEMA 
DE CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL

La ventana se entrega 
pre-armada, el marco con 
la hoja fija debidamente 
cuadrada a 90°

La ventana se entrega pre-armada, el 
marco con la hoja fija debidamente 
cuadrada a 90°

Marco y hoja se instala en el 
boquete de la casa, 
cuidando que no se 
descuadre con la fuga 
adecuada (1mm por lado), 
se fija con 2 tornillos por 
cada lado lateral y 2 en el 
lado superior, el marco 
inferior no lleva tornillo para 
evitar filtraciones

Ubicar el marco y la hoja fija en las ranuras 
del pilar, desplazarla suavemente hacia 
abajo hasta que tope con el módulo 
prefabricado.

Chequear que la ventana este 
perfectamente  cuadrada y que los marcos 
queden metidos en las ranuras de los 
pilares para proceder a colocar el módulo 
prefabricado superior el que debe ser 
introducido y bajado con cuidado hasta que 
tope suavemente con la ventana

Cuando se ha ubicado el marco con la 
hoja fija y el módulo prefabricado, se toma 
la hoja corrediza situándola en la mitad de 
la ventana empujándola hacia arriba para 
que la ranura de la hoja entre el riel 
superior, luego hacia abajo para que la 
ranura de la base y las ruedas entren en 
el riel inferior, la ventana está lista y 
puede correr la hoja
Nota: En caso de que el propietario desee se puede 
adicionalmente suministrar la malla antimosquito 
corrediza, que se instalará por el interior de la ventana, 
de la misma forma que la del sistema tradicional.
Ver cuadro N°. 4 del sistema tradicional

Cuando el marco y la hoja fija 
han sido ubicados en su lugar, se 
toma la hoja corrediza situándola 
en la mitad de la ventana 
empujándola hacia arriba para 
que la ranura de la hoja entre el 
riel superior, luego hacia abajo 
para que la ranura de la base y 
las ruedas entren en el interiror, 
la ventana está lisa y puede 
correr la hoja

Para instalar la malla 
antimosquito, ubíquese por el 
lado de adentro de la ventana, 
desplace la corrediza sobre la 
fija, inserte la malla en el borde 
del marco interior de la ventana 
flexe un poco hasta que inserte 
la malla en el borde inferior del 
marco, luego empuje hacia 
adentro y la malla corrediza está 
instalada

MODO DE INSTALACIÓN
SISTEMA PREFABRICADO 
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